LEGENDA:
PERFILADG HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"x2,40m INTERLIGADA AO CABO DE
DETALHE DA LUMINARIA DA QUADRA 38X38MM "®  TERRAEM CONECTOR GKP COM SOLDA EXOTERMICA EM MANILHA DE BARRO
SEM ESCALA Im VITRIFICADO COM 200mm DE DIAMETRO INTERNO E TAMPA DE CONCRETO COM
PUXADOR, PARA INSPECAO
5 Quadro de Cargas (QD2) & TOMADA PARA ANTENA DE TV
- 1 Circuito Descri¢éo Esquema| Método \Y lluminacéo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | Segédo | Ic Disj | Status
wT deinst. | (V) |15]32]130 | 150 [ 250 | 100 | 2500 (VA) (W) (W) (W) W)  |[(mm2)| (A) | (A) <}  TOMADA2P +TUNIVERSAL h =190 m DO PISO - COR BRANCA - DUPLA
2 \ < OBSERVAGAO 1 chuveiro 1 F+F+T B1 380 V 1 2500 2500 | S+T 1250 1250 2.5| 31.0| 10.0 | {INDEF
nE i ) 2 Chuveiro 2 F+F+T B1 380V 1 2500 2500 | S+T 1250 1250 25| 31.0| 10.0 | {INDEF < TOMADA 2P + T UNIVERSAL h = 1.10 m DO PISO - COR BRANCA - DUPLA
£ / \ A GAIOLA DE PROTECAO DEVERA POSSUIR PINTURA ANTICORROSIVA 3 | Chuveiro 3 FFeT B1 | 380V 1 2500 2500 | S+T 1250 1250 | 25| 31.0 | 10.0 | (INDEF
-+ E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE E EM 2 DEMAOS 4 Chuveiro 4 F+F+T B1 380 V 1 2500 2500 | S+T 1250 1250 25| 31.0| 10.0 | {INDEF < TOMADA 2P + T UNIVERSAL h = 0.35 m DO PISO - COR BRANCA - DUPLA
] //1\\ , 5 Chuveiro 5 F+F+T B1 380V 1 2500 2500 | S+T 1250 1250 25| 31.0| 10.0 | {INDEF —+]  TOMADA DE TELEFONE - DUPLA - h = 0.35 m DO PISO - COR BRANCA - DUPLA
4 LEGENDA DO DETALHE DA LUMINARIA 6 Chuveiro 6 F+F+T B1 380 V 1 2500 2500 | S+T 1250 1250 | 25| 31.0] 10.0 | {INDEF , .
VISTA EM PLANTA 7 llumunac&o Vestirios F+F+T B1 380V |6 12 1 | 1 918 754 | S+T 377 377 1.5 | 23.0| 10.0 | {INDEF —+¥—_  ELETRODUTO D EPVC RiGIDO EMBUTIDO NA LAJE DE TETO, CONTENDO FIOS FASE,
a6 5 20 30 | ST 15 151 151 230 (INDEF NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE
" af 6 237 192 | S+T 96 96 15| 23.0 {INDEF QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA ABRIGAR DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
} Wy gy N (|
 wMoisom 1 - CAIXA METALICA QUADRADA 4 x 4" x 2" COM TAMPA CEGA o 6 237 192 | SeT % 9% 151 230 {INDEF EMBUTIDO A 1,50m DO PISO
| 1 : 2-BUCHA E ARRUELA METALICA ah 2 40 30 | S+T 15 15| 15| 230 {INDEF )
i 3- CABO FLEXIVEL 3x 1,5 mm2 ) ai 2 40 30 | S+T 15 15 15| 23.0 {INDEF == QUADRO DE MEDIGAO, EMBUTIDO A 1,50m DO PISO
m { It {f 4 - ELETRODUTO DE _umx_NO O>_|<>J_N>DO a3/ am 1 161 150 S+T 75 75 15| 23.0 A_Z_U_m_u . .
o 5- ELETRODUTO DE PVC RIGIDO (DIAMETRO CONFORME PROJETO ) 8 Tomadas Vestiarios F+F B1 380 V 3 333 300 | S+T 150 150 25| 31.0| 10.0 | {INDEF 0 <3 INTERRUPTOR DE TRES SECCOES EMBUTIDO EM CX. 4"x2"x2" A 1,10m DO PISO
7— b s b 6 - BRAGADEIRA METALICA ( ESPAGAMENTO MAXIMO 1,50m ) 9 lluminag&o da Quadra F+F B1 380V 12 3093 3000 | S+T 1500 1500 | 25| 31.0 | 10.0 | {INDEF I~ S INTERRUPTOR DE UMA SECCGAO EMBUTIDO EM CX. 4"x2"x2" A 1,10m DO PISO
7- CHAPA DE ACO (2" x 1/8") aj 3 773 750 | S+T 375 375 25| 31.0 {INDEF -
X INDEF ™~ LUMINARIA TIPO CALHA CHAPA METALICA ZINCADA
8 - SUPORTE PARA LUMINARIA ( DE CHAPA DE AGO DE 2" x 1/8""U" (5x10x5 ak 3 73 750 ] S+T 375 375| 25) 31.0 { ;
. - PORCA. ( SUPORTE INFER| omc ¢ X (5x10x5cm) al 3 773 750 | S+T 375 375 25] 31.0 (INDEF ELETRODUTO E ESMALTADA A PO NA COR BRANCA, DE SOBREPOR, C/ 2x40w FLUORESCENTE,
‘ . \ TOTAL 6 |12 1 1 [12] 3 6 19344 19054 | S+T 0 9527 9527 a MAIS ACESSORIOS E REATOR
10 - LUMINARIA PARA 1 LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO DE 250W =
11 - GAIOLA DE PROTEGAO DE FERRO CA 50- 8.0 , COM PINTURA ANTIOXIDANTE E ESMALTE ) )
I I e e e ey
/ \ 12 - TERGA METALICA DA COBERTURA DE POTENCIA E BAIXA TAXA DE DISTORGAO HARMONICA (FP>0,92 E TDH<10%)
A N 13 - CORRENTE DE AGO @ 4.2 No. 10 COM ELOS DE @ 1/2", 5/8" OU 3/4" PARA SUSPENSAO DA LUMINARIA
/A DURANTE MANUTENGAO OU SUBSTITUICAO DE LAMPADA ,
_ VISTA LATERAL W 6 _H_ ARANDELA DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 60W, h=220cm DO
° PISO ACABADO
VISTA LATERAL n
& CAIXA DE PASSAGEM
PROJETOR COMPLETO COM UMA A VAPOR METALICO DE 150W, IGNITOR E REATOR
@ ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA DE
DISTORGAO HARMONICA (FP>0,92 E TDH<10%), REFRATOR EM VIDRO TEMPERADO
A PROVA DE CHOQUE TERMICO.
— ® VENTILADOR DE PAREDE
NOTA:
1- QUANDO NAO INDICADO, CONSIDERAR ELETRODUTO DE @3/4"
2- UTILIZAR CABO SINTENAX PARA ILUMINAGAO EXTERNA
3- TOMADAS DE USO ESPECIAL FORAM DIMENSIONADAS EM 600W
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& o a NOTAS IMPORTANTES
N~ Poa 9 250 al - -
? Q@g Q\_ng ° O <m,_<_ ° Omg DEIXAR NO MINIMO 30cm DE FIO COM AS PONTAS ISOLADAS E TOMADA 2P+T FEMEA,
VM 01
2500 PARA LIGAGAO DAS LUMINARIAS.
1 2
o\%\ TODOS OS FIOS E CABOS DEVERAO TER ISOLAMENTO ANTI-CHAMA PARA TENSOES NOMINAIS
02
ENTRE 0,45kV A 0,75kV.
03 |TODA INSTALAGAO EXTERNA SERA FEITA COM O CABO SISTENAX DA PIRELLI OU SIMILARES.
—— - - OBSERVAGOES:
—= 04 | TODA TUBULAGAO NAO COTADA TERA 3/4" DE DIAMETRO
05 | TODA FIAGAO ESPECIFICADA NO QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL
L[ L TOMADAS REPRESENTADAS AO LADO DE INTERRUPTORES, PODEM, CONFORME NECESSIDADE,
] D 96 [SEREM INSTALADAS NA MESMA CAIXA DE PASSAGEM.
07 | TODA A TUBULAGAO INTERNA SERA DO TIPO PVC RIGIDO + CONDULETES TOP TIGRE.
08 |PARA A CONEXAO ENTRE TUBOS E CAIXAS UTILIZAR BUCHAS E ARRUELAS. m moo _I > @ m >_I >m _U m >C _I >
09 |TODO CIRCUITO ACOMPANHA FIO TERRA - -
] ] ] - INSTALACOES ELETRICAS 380/ 220V
M — — _-7 W 1o |TODAS AS TOMADAS E INTERRUPTORES SERAO INSTALADOS EM CAIXAS DE SOBREPOR COORDENAGAO
L L L i
I = .CONDULETE TOP DA TIGRE. CGEST - Coordenagao QUADRA E VESTIARIOS
N Geral de Infraestrutura =
, 11 | TODAS TECLAS, TOMADAS E AFINS SERAO DA LINHA TALARI DA IRIEL. Educacional PLANTA BAIXA DE ELETRICA 380.220V m _I m
A REVISAO ESCALA PRANCHA
ESCALA 1/50 1/50
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